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GZS LED

Inlegarmatuur. Indirecte verlichting.

Algemeen

¢ indirecte led-verlichting

hoge lumen/Watt verhouding

50.000 uur L80/B10

geschikt voor representatieve ruimtes
duurzaam en energiezuinig

GZS LED: comfortabel en egaal led-licht
Het inlegarmatuur GZS LED biedt zeer comfortabel en zacht licht voor een egale uitlichting van algemene en
representatieve ruimten. Eenvoudige aansluiting voor efficiénte montage bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Een solide, wit gemoffeld plaatstalen huis voorzien van Wieland GST 18i3. Afscherming met een geperforeerde, vlakke
boog van wit gemoffeld plaatstaal voorzien van kunststof diffuser. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met
zichtbare profielen.

Zeer grote energiebesparing ten opzichte van PLL uitvoeringen en minimale onderhoudskosten.

Toepassingsgebieden Opties

e kantoorgebouw e DALI dimbaar (GST 18i5)
® zorg e 1-10V dimbaar (GST 18i5)
e scholen e andere lumenstromen

o retail

e horeca

e entertainment
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Productinformatie

Huis
Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geintegreerde led, standaard in 3000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel
GST 18i3. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Afscherming
Geperforeerde, vlakke boog van wit gemoffeld plaatstaal en voorzien van kunststof diffuser.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.
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* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.
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Uitvoeringen

Artikelnummer Omschrijving Wattage =*
1311236253 GZS LED 83 2 2100LM DALI GST 41 2/36
1311236453 GZS LED 83 2 2100LM 1-10V GST 41 2/36
1311236953 GZS LED 83 2 2100LM GST 38 2/36
13112369535 GZS LED 83 2 2100LM GST NOOD 38 2/36
1311255253 GZS LED 83 2 3600LM DALI GST 66 2/55
1311255953 GZS LED 83 2 3600LM GST 66 2/55
13112559535 GZS LED 83 2 3600LM GST NOOD 66 2/55

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze website.
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https://www.norton.nl/nl/product/1311236253/gzs-led-83-2-2100lm-dali-gst/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/product/1311236453/gzs-led-83-2-2100lm-1-10v-gst/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/product/1311236953/gzs-led-83-2-2100lm-gst/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/product/13112369535/gzs-led-83-2-2100lm-gst-nood/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/product/1311255253/gzs-led-83-2-3600lm-dali-gst/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/product/1311255953/gzs-led-83-2-3600lm-gst/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/product/13112559535/gzs-led-83-2-3600lm-gst-nood/1427/details.aspx
https://www.norton.nl/nl/catalog/1427/gzs-led/chapter.aspx?showDetails=true

