
Kabelgoten met een
exclusieve uitstraling
Door de hoogwaardige afwerking en poedercoating 
onderstrepen deze kabelgoten de kwalitatieve uitstraling 
van ieder kantoor, winkelcentrum, grand café of restaurant.

stago.nl

Dit kabelgootsysteem is standaard beschikbaar in industrieel 
zwart RAL9005 en modern wit RAL9010, RAL9016. En op 
aanvraag in iedere RAL-kleur voor een stijlvolle en exclusieve 
look. Een echt Nederlands kwaliteitsproduct, wat je zoals al 
onze kabeldraagsytemen snel en eenvoudig kunt installeren. 
En zeg nu zelf, ze mogen gezien worden! 

Meters voorsprong in 
kabeldraagsystemen

81JUNI 2024 |  

TESTPANEL

BEOORDELING

T EST PA N E L

SPECificaties

PRODUCT     

Merk: 
Norton 
Productnaam: 
NTS (NORTON  
TRUNKING SYSTEEM)
Productgroep: 
Lichtlijnen

+ Klikt makkelijk in elkaar

+ Snelle montage

+ Verschillende maten in armaturen en rails

Wat vind je van het installatiegemak? 
Het ophangen van de lichtlijn gaat gemakke-
lijk met het bijgeleverde ophangsysteem. 

Wat is je kwaliteitsbeleving van het systeem? 
Het is een degelijk systeem met een kwalita-
tieve verlichting. Door het installatiegemak 
wordt tijdwinst gerealiseerd.

Zou je dit armatuur aanbevelen? 
Ja, vooral vanwege het grote installatiege-
mak en de verschillende maten wat betreft 
de armaturen en rails.

+ Makkelijk te plaatsen

+ Snel resultaat

− Hoge blindplaat

Wat vind je van het installatiegemak? 
Alles past precies, hierdoor heb ik weinig aan 
te merken op het product.

Wat is je kwaliteitsbeleving van het systeem? 
De kwaliteitsbeleving van het product is 
goed. Hij past goed. Verder weinig verassin-
gen tegengekomen.

Zou je dit armatuur aanbevelen? 
Ik zou het Norton NTS trunking systeem
zeker aanbevelen .

+ Eenvoudig te monteren

+ Prima lichtopbrengst

− 2-voudig led-unit is lastig te monteren

− Wanneer de led-units aan kettingen  
 hangen is het lastig om deze te 
 bevestigen

Wat vind je van het installatiegemak? 
Redelijk eenvoudig, behalve het aanbrengen 
van de led-units.

Wat is je kwaliteitsbeleving van het systeem? 
Het product is van goede kwaliteit.

Zou je dit armatuur aanbevelen? 
Op basis van de lichtopbrengst en het aan-
brengen van een lange lichtlijn zou ik het ar-
matuur aanbevelen. Wat betreft de montage 
zou ik deze niet aanraden.

+ Zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig  
 te instaleren

+ Door de modulaire uitvoering ook een- 
 voudig te gebruiken op grote werkvloeren

− De lichtbundel is te smal, meer  
 divergerend zou beter zijn

− Eindkapjes zijn wat lastig aan te brengen

Wat vind je van het installatiegemak? 
Bijzonder snelle en eenvoudige montage.
Binnen 10 minuten de oude lampen verwij-
derd en deze nieuwe lijn geïnstalleerd.

Wat is je kwaliteitsbeleving van het systeem? 
Goede bevestiging. Bij toepassing in een 
productiefabriek mogelijk te fragiel. Voor 
loopgangen is deze lichtlijn zeer geschikt.

Zou je dit armatuur aanbevelen?
Jazeker, deze mooie lampen zijn zeer 
gebruiksvriendelijk.

+ Snel en eenvoudig te monteren

+ Moduulmaat die beter past bij de praktijk

− De units hebben geen borgschroef.  
 Misschien niet nodig, maar geeft toch  
 een wat onzeker gevoel.

Wat vind je van het installatiegemak? 
Prima, een stuk minder gewicht dat je in de 
regel toch boven je hoofd moet monteren.

Wat is je kwaliteitsbeleving van het systeem? 
Prima, zoals we die van Norton gewend zijn. 
Geen overbodige toeters en bellen, maar een 
eerlijke lichtlijn waarbij toch alles mogelijk is.

Zou je dit armatuur aanbevelen? 
Zeker!
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Energie-efficiëntie:  tot 205 lm/W 

Levensduur:   100.000 uur (L80/B10)

Lichtstroom:   van 3.500 tot 14.000 lumen

Lichtuittrede:   breed, diep en 
    mediumstralend, opaal,  
    asymmetrisch en  
    dubbelasymmetrisch

Gebruikstemp.:  +10 °C tot +35 °C

Kleur:    Standaard in wit

Bedrading:   5 / 7 aderig

Kleurweergave:  CRI > 80

Lichtkleur:    4000K

Beschermklasse:   IP20 en IP50

Units:     L1 (1138 mm) en L2 (2276 mm)  
    voorzien van valbeveiliging 

Rails:    L3 (3414mm) en L4 (4552mm)

Ophangafstand:  tot 3 meter 

Montagewijze:  opbouw of pendel

Opties:    DALI, voorgemonteerde  
    sensoren, noodverlichting

NORTON NTS LICHTLIJN
NORTON NTS: dé duurzame lichtlijn 
Het Norton NTS trunking systeem is hét duurzame en 
flexibele lichtlijn concept dat invulling geeft aan alle 

eisen die je aan een lichtlijn stelt. Ontworpen rond de 
laatste LED technologie, met een minimum aantal 

componenten voor nog meer montagegemak en een 

zeer ruime keuze aan lensoptieken en lumenstromen, 
is de NTS geschikt voor elk toepassingsgebied. Van 

logistiek en industrie tot retail. 


