
NTS-SU L1 IS3360MX-E HB DALI APC
Artikelnummer: 94340101 EAN-code: 8715182175713

 

Productinformatie

Een NTS-SU sensorunit bestaat uit: 

unit met een NTS fasestekker
bijbehorende blindplaat
sensor (standaard DALI)
max. 63 armaturen met 1 sensor aan te sturen
valbeveiliging (veiligheid & montagegemak)
flexibiliteit bij plaatsing op de rail 

Montageplaat van staal voorzien van Steinel sensor. Behuizing sensor UV bestendig kunststof. Sensortechnologie: passief
infrarood met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor voor aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. De totale
lengte van een NTS-SU sensorunit is L1 (1138 mm).
Montagehoogte 3 – 14 meter. 

De NTS-SU sensorunit is geschikt voor directe toepassing op 7-aderige NTS rails in combinatie met DALI dimbare
armaturen.

Technische specificaties

 

Artikelklasse Elektrische onderdelen/toebehoren voor

verlichtingsarmaturen

Serie NTS ACCESSOIRES

Type toebehoren/onderdelen Bewegingssensor

Kleur Wit

Toebehoren Ja
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Onderdeel Ja
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